
Bulk Flow Detection for Thin Pipe

CAT.No.ZZ-350-2211J

クランプオン粉体流量計

● クランプオン取付の為、取付が容易

● 取付後すぐに測定可能

● 測定方向の制約なし

● 静電誘導方式

● 樹脂配管内の粉体流量監視

● φ4mm ～ 25mm の配管に取付可能

動作原理動作原理
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電荷量は粉体量と比例し配管内の粉体輸送量として出力を行います。電荷量は粉体量と比例し配管内の粉体輸送量として出力を行います。
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※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。

※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

Line of business
●回転式レベルスイッチ

●振動式レベルスイッチ

●振子式レベルスイッチ

●音波式レベルスイッチ

●静電容量式レベルスイッチ

●静電容量式近接センサ

●静電容量式レベルメータ

●ダイヤフラム式レベルスイッチ

●チルトスイッチ

●リーク式レベルスイッチ

●マイクロウェーブ式スイッチ

●サウンジング式レベルメータ

●フロースイッチ

●電極式レベルスイッチ

●フロート式スイッチ

●フロート式レベルメータ

●超音波式レベルメータ

●コンベア周辺機器

●ダストモニター

●ジルコニア酸素濃度計

●レーザー式レベルメータ

●電波式レベルメータ

●液体濃度・濁度計

●超音波流量計
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オフィシャルサイト

標準仕様

外形寸法

電 源

材 質

温 度

リ レ ー 接 点

出 力

：DC24V
：アルミニウム

：-20 ～ 60℃
：1a×1  DC30V/1A
：DC4-20mA×1、RS485×1

保 護 等 級

適応配管径（外径）

セ ン サ 接 続

分 解 能

：IP64
：4mm ～ 25mm
：M12 プラグ

：1g/s

専用ソフトとの通信にてパラメータ設定、データロギングが可能です。
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